Inwestor: Powiat Sanocki
Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku

Nazwa zadania:

Remont drogi powiatowej Nr 2204 R Dtugie - Pakoskéw
od km 4+750 do km 6+175(odcinkami) w miejscgaidStrachocina.

Gmina: Sanok

Stadium : Projekt wykonawczy

Spis zawartaci :

Czes$¢ opisowa
- opis techniczny
- orientacja skala 1:50000
- wypisy z ewidencji gruntow

Czes¢ rysunkowa

- sytuacja na kopii mapy zasadniczej skala 1 : 1000
- Przekroje konstrukcyjne

Opracowat :



Opis techniczny wykonania remontu droqi

Remont drogi powiatowe] Nr 2204 R Diugie - Pakoskéw
od km 4+750 do km 6+175(odcinkami) w miejsc@eidStrachocina

Opis stanu istniepceqo

Lokalizacja

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej DdugPakoszowka
laczacg drog wojewddzlk Nr 886 relacji Sanok — Rzeszéw z dgoigrajowg
Nr 28 Krosno — Przensy,

Jest to drogg 0 znaczeniu gospodarczym i turystycznym. Odcioblicty
opracowaniem ok&bony jest w km 4+750-6+175.

Cata droga posiada zmiicowary nawierzchrg: od  bitumicznej
w dobrym stanie technicznym wykomaw ciggu ostatnich lat w miejscowoi
Bazandwka, poprzez bitumiczreniszczog w wyniku gwattownych ulewnych
deszczy oraz wyspienia z koryta wod gorskiego potoku miejscowe.

Parametry techniczne

Opis istniejacego stanu technicznego

klasa techniczna drogi ZiL

- nanos¢ do 80 KN/d

- szeroké¢ pasa drogowego 12-18 m

- szerokdc¢ jezdniod 6 mdo 5 m

- szerokaé¢ poboczy 0,5 - 1,0 m gruntowe nieutwardzone beadlspw
poprzecznych odcinkami zawgne

- przekréj poprzeczny szlakowy

- odwodnienie rowem przydroym wigczanym do lokalnego potoku

z upciem do rzeki Pielnica



Opis planowanych prac

1.Wyroéwnanie istnigjcej podbudowy mieszagkmineralno - bitumiczap
w-wa 0 sredniej grubéci 3 cm - szer. 5m w celu odtworzenia zniszczonej
niwelety podiinej, konstrukcji jezdni porozrywanej wodami

| podniesienia nmosci drogi.

2. Wykonanie warstwy wkace] z masy mineralno bitumicznej
warstwg grubdgci 4 cm szerokei 5,0 m z uzyskaniem normatywnych
spadkéw poprzecznych 2% na prostych i 3 % na tukac

3. Wykonanie utwardzenia poboczy materiatem kanyefinKliniec,
niesort) o daym wspoitczynniku zagszczania szer .0,5 m obustronnie
$r.grub. 5 cm z nadaniem spadku 3% od nawierzchni.

Technologia wykonania roboét.

Oczyszczenie mechaniczne istpgg) nawierzchni na szer. 5 m przy
uzyciu szczotek mechanicznych oraz rowniarki przavkdzi istniepcej
nawierzchni w celu odstogaia skrajnych czci jezdni.

Wyréwnanie istnigjcej podbudowy mieszaghknineralno - bitumicza
w-wa 0 sredniej grubéci 3 cm szer. 5m

Roziazenie masy bitumicznej rozktadarkami  mechanicznymi
ze wstpnym zagszczaniem listw wibracyjm i dogeszczaniem walcami
samojezdnymi.

Wykonanie warstwy profiluco - wigzace] z mieszanki mineralno —
asfaltowe] grysowo —zwirowej ll-go standardu — warstwa aigca
$r. grubdci 4 cm po zagszczeniu.

Roziozenie rozktadarkami o parametrach  umaliwiaj acych
uktadanie cah szerokdcia jezdni ze wsgpnym zageszczeniem listvyg
wibracyjn g i dogeszczenie walcami samojezdnymi.



Utwardzenie poboczy obustronnie materiatem kamiermszgr 0,5m
z zagszczeniem walcem i nadaniem spadkéw rzesie mechaniczne
lub reczne z zagszczeniem mechanicznym .

Zasady wykonywania i odbioru nawierzchni z mieskaasfaltowych
okresla norma PN-74/s-96022.

Technologe prowadzenia , wykonawstwa , kontrolowania i odbiou
robot zawieraja szczegoOtowe Specyfikacie Techniczne ktore
stanowia integralna czes¢ podpisanej umowy ma wykonanie robot

Szczeqotowe Specyfikacje Techniczne stanawoddzielny zahcznik
do materialdow przetargowych.

Wplyw inwestycji na srodowisko —

Inwestycja zwiqzana z remontemnawierzchni drogi nie wprowadzi
istotnych zmian w dotychczasowym korzystanismelowiska.
Zwickszenie ptynnéci jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery oraz zmniejszenie hatasu i drga

Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzone natevykona& zgodnie z przepisami BHP.
Przed przysipieniem do robo6t naky opracowa i zatwierdzé projekt
organizaciji ruchu na czas wykonywania remontu.

Sktadowanie materiatu z rozbiorki najeuzgodné z Zarzdca drogi.



