Inwestor: Powiat Sanocki
Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku

Nazwa zadania:

Remont drogi powiatowej
Nr 2223 R ul. Matejki w Sanoku
od km 0+025 do km 0+365

Gmina: Sanok

Stadium : Projekt wykonawczy

Spis zawartGaci :

Czes¢ opisowa
. opis techniczny
. orientacja skala 1:50000
. Wypisy z ewidencji gruntéw
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. Sytuacja na kopii mapy zasadniczej skala 1 : 500
2. Przekroje konstrukcyjne

Opracowat :



Opis techniczny

Remont drogi powiatowej
Nr 2223 R ul. Matejki w Sanoku
od km 0+025 do km 0+365

Opis stanu istniepceqo

l. Lokalizacja

Opracowanie obejmuje 340 m drogi powiatowej, Ktéedkowita diugd¢
wynosi 409 m. Jest to droga umiwiajagca pohczenie ul. Kdciuszki
z ul. Dmowskiego.

Odcinek obgty opracowaniem okésony km 0+025 do km 0+365
posiada zniszcz@n nawierzchng bitumiczry na jezdni oraz na chodniku

w wyniku gwattownych ulewnych deszczy.

[I. Parametry techniczne

Opis istniejacego stanu technicznego:

szerokd¢ pasa drogowego 12-18 m

szerokd¢ jezdni 5 m

szerokdéc¢ chodnika 1,5 — 3,0 m o nawierzchni bitumicznej
przekrdj poprzeczny szlakowy

odwodnienie kanalizagjdeszczow
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1.  Opis planowanych prac

Jezdnia:

1. Wykonanie korekcyjnego frezowania nawierzchrtudicznej nasredng
gtebokas¢ 2 cm w celu wyrdGwnania nierowso.

2. Wykonanie skropienia istniggej nawierzchni bitumicznej asfaltem.

3. Wykonanie warstwyscieralnej z masy mineralno bitumicznej warstw
grubdici 4 cm po zagszczeniu szer. 5,0 m w miejsce zniszczonej warstwy
z uzyskaniem normatywnych spadkow poprzecznych a%rostych i 3 % na
tukach.

Chodnik:
1.Wymiana zniszczonego kraiika drogowego na nowy o0 wymiarach
15x30x100 cm.

2.Wykonanie nowej nawierzchni bitumiczne] na ch&dni szerokeci
od 1,5m do 3,0 (strona prawa)

V. Technologia wykonania robot.

Jezdnia

1.Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno peziciu frezarki.
2.Skropienie emulgjasfaltows istniepcej nawierzchni bitumicznej
3.Wykonanie warstwycieralnej grubéci 4 cm po za¢szczeniu,

z mieszanki mineralno — asfaltowej.

Roztazenie rozktadarkami o parametrach utnheiajagcych uktadanie
caly szerokacia jezdni ze wsfpnym zagszczeniem liste wibracyjm
I dogeszczenie walcami samojezdnymi.

Chodnik:

1.Utozenie krawgznika drogowego o wymiarach 15x30x100 cm na tawie
betonowe,.

2.Reczne wyréwnanie istniggej nawierzchni chodnika destruktem z frezowania
jezdni.

3.Wykonanie nawierzchni na chodniku z mieszanki eraimo-asfaltowe],
szerokdci od 1,5 do 3,0m grué masy po zagszczeniu 4cm.



Technologk prowadzenia, wykonawstwa, kontrolowania i odbioru
robét zawieraja szczegodtowe Specyfikacje Techniczne, ktore
stanowi integralna czes¢ podpisanej umowy na wykonanie robét

V. Wplyw inwestycji ha srodowisko
Inwestycja zwazana z odbudoavdrogi nie wprowadzi istotnych zmian
w dotychczasowym korzystaniu gedowiska.
Zwickszenie ptynnéci jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery oraz zmniejszenie hatasu i drga

Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzonezda zgodnie z przepisami BHP. Przed
przystpieniem do rob6t naky opracowd i zatwierdzé projekt
organizacji ruchu na czas wykonywania remontu.

Sktadowanie materiatu z rozbiorki najeuzgodné z Zarzdca drogi.

Technologe prowadzenia, wykonawstwa, kontrolowania i odbioru
robot zawieraja szczegoOtowe Specyfikacje Techniczne, ktore
stanowig integralng czes¢ podpisanej umowy na wykonanie robot

Zasady wykonywania i odbioru nawierzchni z mieszareasfaltowych
okresla norma PN-74/s-96022.

Szczeqotowe Specyfikacje Techniczne stanavwaddzielny zahcznik
do materiatldow przetargowych.




