Inwestor: Powiat Sanocki
Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku

Nazwa zadania:
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Opracowat :



Opis techniczny
remontu drogi paoatowej Nr 2007 R
Milcza — Besko &ch 3+420 — 3+800

Opis stanu istniepceqo

Lokalizacja

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej Milcz Besko,
umazliwiajaca pofaczenie drogi krajowej nr 28 Krosno — Przeiny drog
wojewddzlg nr 887 Brzozéw — Rymandw.

Jest to drog o0 znaczeniu gospodarczym i turystycznym. Odcinéletp
opracowaniem ok&ony jest w km 3+420 — 3+800.

Cata droga posiada zmicowary nawierzchng: od bitumicznej
w dobrym stanie technicznym wykongamw ciggu ostatnich lat, poprzez
bitumiczry zniszczoy w wyniku przenoszenia gikiego ruchu kotowego

Parametry techniczne

Opis istniejacego stanu technicznego

klasa techniczna drogi L

- nanos¢ do 80 KN/@

- szeroké¢ pasa drogowego 12-18 m

- szerokdc¢ jezdniod 6 mdo 5 m

- szerokaéc¢ poboczy 0,5 - 1,0 m gruntowe nieutwardzone beadlspw
poprzecznych odcinkami zawgne

- przekréj poprzeczny szlakowy

- odwodnienie rowem przydroym wigczanym do lokalnego potoku



Opis planowanych prac

1. Profilowanie wraz z wyréwnaniem zniszczonej reaachni ttuczniem
sortowanym — warstwa po zggczeniu 10 cm na catym odcinku drogi.

2. Wykonanie wzmocnienia warstwy podbudowy tlucemikamiennym,
warstwa gorna po zagzczeniu 10 cm na catym odcinku drogi.

3. Wykonanie zniszczone] warstwy aécej na catej diugei drogi
Z masy mineralno bitumicznej wargtwgrubagci 6 cm po zagszczeniu
szerokaci 5,0 m z uzyskaniem normatywnych spadkow papmzgch
2% na prostych i 3 % na tukach.

4. Wykonanie warstwyscieralnej z masy mineralno bitumicznej
warstwy na catej ditug€ci drogi, grubéci 4 cm po zagszczeniu
szerokdci 5,0 m w miejsce zniszczonej warstwy z  uzyskanie
normatywnych spadkéw poprzecznych 2% na prostyc#ioina tukach.

5. Wykonanie utwardzenia poboczy materiatem kanye(nKliniec,

niesort) o daym wspotczynniku zagszczania szer .0,50 m obustronnie
$r.grub. 20 cm z nadaniem spadku 3% od nawierzchni.

Technologia wykonania robot.

1. Wykonanie profilowanie istniggej warstwy podbudowy tluczniem
srednio 10cm po zagzczeniu oraz wykonanie goérnej warstwy
podbudowy ttucznientrednio 10 cm grub@i po zagszczeniu wraz z
powierzchniowym utrwaleniem emudspsfaltov.



2. Wykonanie warstwy profilaco - wigzacej z mieszanki mineralno —
asfaltowej — warstwa wiaca ér. grubgci 6 cm po zagszczeniu na na
catym odcinku drogi szerokoi 5m.

3. Wykonanie warstwy scieralnej grubéci 4 cm po zagszczeniu,
z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej w nuejszniszczonej
warstwy .

Roziozenie  rozktadarkami o parametrach  umaliwiaj acych
uktadanie cah szerokdcia jezdni ze wsgpnym zageszczeniem listvyg
wibracyjn g i dogeszczenie walcami samojezdnymi.

4. Utwardzenie poboczy obustronnie materiatem kamiesagr 0,50m
z zagszczeniem walcem i nadaniem spadkéw rzemie mechaniczne
lub reczne z zagszczeniem mechanicznym .

Zasady wykonywania i odbioru nawierzchni z mieskaasfaltowych
okresla norma PN-74/s-96022.

Technologe prowadzenia , wykonawstwa , kontrolowania i odbiou
robot zawieraja szczeqoOtowe Specyfikacie Techniczne ktOre
stanowia integralna czesé podpisanej umowy ma wykonanie robot

Szczeqotowe Specyfikacje Techniczne stanawoddzielny zahcznik
do materialdow przetargowych.

Wplyw inwestycji na srodowisko —

Inwestycja zwiazana z remontemnawierzchni drogi nie wprowadzi
istotnych zmian w dotychczasowym korzystanismelowiska.
Zwickszenie ptynnéci jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery oraz zmniejszenie hatasu i drga

Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzonesda zgodnie z przepisami BHP. Przed
przystpieniem do rob6t naky opracowd i zatwierdzé projekt
organizacji ruchu na czas wykonywania remontu.

Sktadowanie materiatu z rozbiorki najeuzgodné z Zarzdca drogi.



