Wartosé kosztorysowa
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa
Stownie:

Kosztorys Ofertowy
Branza Drogowa

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2046 R Krzemienn&aczkowa - Jurowce
w miejscowdci Falejowka, Srogow Gornyw km 15+400 — 15+620, m E6+165 — 16+330,
w km 16+520 -16+595, w km 17+030 — 17+0ET AP | (tacznie 500 mb)

Inwestor:  Powiatowy Zarzgd Drég w Sanoku
ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok

Sanok lipiec 2013



Kosztorys Ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 2046 R Krzemienna— R aczkowa - Jurowce w miejscowo $ci
Falejéwka, Srogow Gorny
w km 15+400 — 15+620, w km 16+165 — 16+330, w km 16 +520 -16+595,
w km 17+030 — 17+070 - ETAP I - (+ acznie 500mb).
pt)l; Podstawa Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
1 1004-06 mechanicznie, nawierzchnie z bitumu, 25 % m2 630,00
powierzchni
KNR 2-31 . ) .
2 1004-07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2520,00
KNR 2-31
0108-02 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno - bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
3 Il t 126,00
wbudowana mechanicznie, masa grysowo -
zwirowa, samochdd 5-10 t - w ilosci 50 kg/m2
KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
0311-05 bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
4 afaltowa, o'gr_ubos’ci po zaggszczeniu 3cm, masa | 5 2520,00
grysowo - zwirowa, samochdéd 5-10 t
KNR 2-31
0114-07 Naprawa poboczy, wyréwnanie z zageszczeniem
5 materiatem pospotka - niesort kamienny m3 30,00
szerokos$¢ 0,50 m, grubo$¢ 5 cm
Razem k.b.
Podatek VAT 23%

Ogotem




Przedmiar rob6t

Przebudowa drogi powiatowej nr 2046 R Krzemienna— R aczkowa - Jurowce w miejscowo $ci
Falejowka, Srogow Gorny

w km 15+400 — 15+620, w km 16+165 — 16+330, w km 1 6+520 -16+595,

w km 17+030 — 17+070 - ETAP | - ( acznie 500mb).

Nr poz. Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
KNR 2-31 1004- | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnie
1 : - h m2 630,00
06 z bitumu, 25 % powierzchni

KNR 20371 1004- Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2520,00

KNR 2-31 0108-
02
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno -
3 bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowana mechanicznie, masa t 126,00
grysowo - zwirowa, samochdd 5-10 t - w ilosci 50 kg/m2

KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa

05 $cieralna), mieszanka afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3 cm,
4 masa grysowo - zwirowa, samochéd 5-10 t m2 2520.00
KNR 2-31 0114-
07 . ) . .
5 Naprawa poboczy, wyréwnanie z zaggszczeniem materiatlem m3 30,00

pospotka - niesort kamienny szerokos¢ 0,50 m, grubos¢ 5 cm




