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Kosztorys Ofertowy 
Branża Drogowa 

 

 

 

 

 

Obiekt:           Przebudowa drogi powiatowej nr 2060 R Wzdów – Besko 

                        od km 2+430 do km 2+910  (480mb) 

 

Inwestor:      Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku 

           ul. Witkiewicza 8 

           38-500 Sanok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanok      Wrzesień 2013 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Kosztorys Ofertowy 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko od km 2+430 do km 2+910  (480 mb) 
 

Nr 
poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

KNR 2-31 
0114-07 Wyrównanie istniejącej podbudowy 

(zagęszczenie mechaniczne), klińcem 
sortowanym, warstwa po zagęszczeniu średnio 6 
cm 

m3 144,00   

2 KNR 2-31 
0311-01 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych (warstwa wiąŜąca), mieszanka 
afaltowa, o grubości po zagęszczeniu 5 cm, masa 
grysowo - Ŝwirowa, samochód 5-10 t 

m2 2400,00   

3 

KNR 2-31 
0311-05 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 4cm, 
masa grysowo-Ŝwirowa, samochód 5-10 t m2 2400,00   

4 

KNR 2-31 
0114-07 Naprawa poboczy, wyrównanie z zagęszczeniem 

materiałem pospółka - niesort kamienny 
szerokość 0,75 m, grubość 15 cm 

m3 108,00   
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Przedmiar robót 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko od km 2+430 do km 2+910  (480 mb) 
 

Nr 
poz. 

Podstawa Opis robót Jm Ilość 

1 2 3 4 5 

1 

KNR 2-31 
0114-07 Wyrównanie istniejącej podbudowy 

(zagęszczenie mechaniczne), klińcem 
sortowanym, warstwa po zagęszczeniu średnio 6 
cm 

m3 144,00 

2 KNR 2-31 
0311-01 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych (warstwa wiąŜąca), mieszanka 
afaltowa, o grubości po zagęszczeniu 5 cm, masa 
grysowo - Ŝwirowa, samochód 5-10 t 

m2 2400,00 

3 

KNR 2-31 
0311-05 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 4cm, 
masa grysowo-Ŝwirowa, samochód 5-10 t m2 2400,00 

4 

KNR 2-31 
0114-07 Naprawa poboczy, wyrównanie z zagęszczeniem 

materiałem pospółka - niesort kamienny 
szerokość 0,75 m, grubość 15 cm 

m3 108,00 

 

 

 


