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Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej do 30 000 EURO  
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia 
oferty cenowej na dostawę tarcicy iglastej kl. II impregnowanej ciśnieniowo spełniająca 
wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-
82/D-94021:2013,ilość tarcicy 25,272 m3 z przeznaczeniem do wykonania remontu 
mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 2217 R Jurowce – Trepcza w km 3+955 
o długości 42 mb, w miejscowości Trepcza.  
 
1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:     dostawa tarcicy iglastej kl. II impregnowanej ciśnieniowo w ilości 25,272 m3 według 
załączonego zestawiania  
    ilościowego stanowiącego integralną część oferty 
 
2. Sposób i termin składania oferty:     ofertę cenową należy złożyć na załączonym druku w terminie do 14.04.2016r.  

do godz. 09.00 do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8  
3. Otwarcie ofert : w dn. 14.04.2016r.  
3. Kryteria oceny ofert – najniższa cena. 
4. Sposób przygotowania oferty: Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w  
   zamkniętym opakowaniu zaadresowana następująco:    
   „ Dostawa tarcicy iglastej kl. II impregnowanej ciśnieniowo w ilości 25,272 m3” 5. Termin realizacji zamówienia: 20.05.2016r. 
 
 
 
Załączniki: 
-formularz ofertowy 
-zestawienie drewna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

…………………………….    
FORMULARZ OFERTY 

 
na dostawę tarcicy iglastej kl. II impregnowanej cisnieniowospełniająca wymagania 
jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013, ilość tarcicy 25,272 m3 z przeznaczeniem do wykonania remontu mostu 
drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 2217 R Jurowce – Trepcza w km 3+955 o 
długości 42 mb, w miejscowości Trepcza o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EUR. 
Zamawiający :  
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku 
38-500 Sanok , ul. Witkiewicza 8 
NIP 687-16-49-066 
tel/fax. 13 46-42-445 
 
Opis przedmiotu zamówienia : 
tarcica iglasta kl. II impregnowana ciśnieniowo w ilości 25,272 m3 według załączonego 
zestawiania ilościowego stanowiącego integralną część oferty. 
 Tarcica spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-82/D-96000 lub 
równoważnej oraz PN-75/D-94021:2013 
 
Termin wykonania zamówienia 20.05.2016 r.  
 
Dostaw na plac składowy Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  
ul. Witkiewicza 8 
38-500 Sanok  
Forma złożenia oferty  
Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 14.04.2016r. do siedziby Powiatowego 
Zarządu Dróg w Sanoku , ul. Witkiewicza 8 w formie - pisemnej  
 
Wykonawca :  
Nazwa i adres : …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia z wszystkimi opłatami koniecznymi do 
zakończenia realizacji zamówienia za:  
cenę netto   ………………………………………….. zł  
podatek VAT ………………………………….. zł  
cenę brutto ……………………………………...zł  
słownie brutto ………………………………………………………………………………. zł  
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 
zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty. 

      2.    Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna część umowy są :  
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 
na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

2. …………………………………………….. 
3. …………………………………………….. 

 
 ………………………. dnia …………………………  
                                                                                                             ………………………………….. 



                                                                                                                     podpis osoby uprawionej 
 Zestawienie tarcicy potrzebnej do wykonania remontu mostu drewnianego 

w ciągu drogi powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza,  
km 3+955 o długości 42 mb, w miejscowości Trepcza. 

 
Pokład Górny  
Bale: 
 7,5 cm x 22 cm x 670 cm – 195 szt. – 21,557 m³ 
 7,5 cm x 22 cm x 720 cm – 24 szt. – 2,851 m³ 
 10 cm x 5 cm x 720 cm – 24 szt. – 0,864  m³ 
 
 
RAZEM:  25,272 m³ 
 
Dostawa na plac składowy PZD Sanok 
 
 


